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Motivace

● pomocí MOCAP systému lze získat kompletní pohybová 
data, ale je to drahé a pracné

● v případě snímání jednoduchého parametru (dotek, 
průchod přes vymezenou hranici, úhel v konkrétním 
kloubu, změna vzdálenosti, …) je možné použít 
mnohem jednodušší technologii

● programovatelné minipočítače
● možné využít pro: sběr dat pomocí senzorů, ovládání 

různých zařízení, komunikaci po sítích, …, malá 
inteligentní zařízení … internet věcí





  

Základní typické řešení
interaktivní instalace

načíst data zpracovat data
předat/zobrazit 

výsledek

senzor(y)
(měření teploty)

kontroler
(program - vvvv)

aktuátor (světelný systém 
- změna barvy světla)



  

Přehled Arduino, RaspBerry Pi, …

● Arduino
● MSP430 LaunchPad
● Netduino
● Teensy
● Particle Photon
● ESP8266
● Intel Galileo

● Raspberry Pi
● BeagleBone
● ODROID-C1
● UDOO Dual Basic
● Radxa Rock2 Square
● Nano-PC-T1
● MiniBoard MAX



  

Arduino x Raspberry Pi

Arduino – řízení pomocí firmware 
vhodné pro jednodušší řešení

Raspberry Pi – řízení pomocí 
programu pod OS Linux



  

Senzory

● teplotní senzor
● pohybový senzor
● senzor vzdálenosti
● barometrický senzor
● senzor intenzity světla
● dotykový senzor
● mikrovlnný senzor (radar)
● senzor plynů
● více např. na 

http://arduino-shop.cz/178-arduino-vstupni-periferie



 

Hotové projekty

●

●

●



https://learn.adafruit.com/midi-drum-glove/overview


  

Praktická část
 

realizace jednoho rozhraní - dotyk
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